
OPERATOR'S MANUAL

56 VOLT LITHIUM-ION 
CORDLESS LINE TRIMMER

 MODEL NUMBER ST1400E-ST

LINE TRIMMER

EN  56 Volt lithium-ion cordless line trimmer 6

DE  56 Volt lithium-ionen akku-rasentrimmer 13

FR Taille-bordure sans fil lithium-ion 56 v 20

ES  Cortabordes inalámbrico con cabezal de hilo y 
acumulador de ion de litio de 56 voltios 27

PT  Roçadora de fio sem fios de ião de lítio de 56 volts 35

IT Decespugliatore a filo cordless li-ion 56 volt 42

NL 56 Volt lithium-ion accu grastrimmer 49

DK  Ledningsfri græstrimmer med 56 volts  
lithium-ion-batteri 56

SE  56 volts litium-jon sladdlös trådtrimmer 63

FI  Akkukäyttöinen 56 voltin litium-ionisiimaleikkuri 70

NO 56 Volts lithium-ion ledningsfri kantklipper  77

RU  Беспроводной триммер с леской и литий-ионным 
аккумулятором 56 в 84

PL  Podkaszarka bezprzewodowa z akumulatorem 
litowo-jonowym 56 woltów 92

CZ  56 Voltová lithium-iontová akumulátorová  
strunová sekačka 99

SK  56-Voltová lítiovo-iónová bezdrôtová strunová kosačka 106

HU  56 Voltos lítium-ion vezeték nélküli fűkasza 113

RO  Cositoare cu fir și cu acumulator litiu-ion de 56 volți 120

SL  56-Voltna litij-ionska brezžična kosilnica z nitko 127

LT  Akumuliatorinė žoliapjovė su 56 voltų ličio jonų akumuli-
atoriumi 134

LV  56 Voltu litija jonu akumulatora bezvadu auklas trimmeris 141

GR  Ασυρματο χλοοκοπτικο ιοντων λιθιου 56 volt με μεσινεζα 148

TR  56 Volt lityum-iyon kablosuz misinali çim biçme makinesi 156

ET  56-Voldise liitiumioonakuga juhtmeta jõhvtrimmer 163

UK  Лісковий тример із живленням від 56-вольтного літій-
іонного акумулятора 170

BG  56 Волта литиево-йонен безкабелен кордов тример 177 

HR 56-Voltni litij-ionski baterijski šišač s reznom niti 184

KA  56 ვოლტიანი ლითიუმ-იონის აკუმულატორიანი 
უსადენო ელექტრო სათიბი 191

SR  Akumulatorski trimer sa strunom i litijum-jonskom 
baterijom od 56 v 201

BS  Akumulatorski trimer s reznom niti i litij-ionskom 
baterijom od 56 v 208
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קראו את כל ההוראות!

קראו את מדריך ההוראות

 סיכון שיורי! אנשים בעלי מכשירים חשמליים כגון קוצבי לב, צריכים להתייעץ עם הרופא)ים( המטפל)ים( בהם 
לפני השימוש במכשיר זה. הפעלה של ציוד חשמלי בקרבת קוצבי לב עלולה להפריע לפעולת הקוצב או אפילו להפסיק 

את פעולתו.

סמל בטיחות
הפעלה של כלי עבודה חשמליים עלולה לגרום לעצמים זרים להיזרק אל תוך העיניים, דבר העלול לגרום לנזק חמור 

לעיניים. לפני ההפעלה של כלי עבודה חשמלי, ענדו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ובעת 
הצורך, הגנה עבור כל הפנים. אנו ממליצים על שימוש במסכת בטיחות רחבה מעל למשקפי המגן או על שימוש 

במשקפי בטיחות עם הגנה צדדית.

על מנת להפחית את הסיכון לפציעות, על 
המשתמש לקרוא את המדריך למשתמש. התראת בטיחות  

נעלו נעלים בטוחות שאינן מחליקות בעת 
השימוש בציוד.

חבשו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם 
הגנה צדדית, ובעת הצורך, הגנה עבור כל 

הפנים, בעת הפעלת מוצר זה.

הגנו על ידיכם עם כפפות בעת הטיפול בלהב 
או במגן הלהב.

השתמשו תמיד במגני אוזניים בעת הפעלת 
מוצר זה.

היזהרו מנעיצת להב-הזהירו את המפעיל מפני 
סכנה של נעיצת להב.

חבשו קסדת בטיחות מאושרת על מנת להגן 
על ראשכם.

קוטר חוט-קוטר חוט החיתוך מניילון

   2.4m
m אין להתקין להבי חיתוך עגולים.

עצמים עלולים להיות מותזים ולגרום לפציעה 
אישית או לנזק לרכוש. וודאו שאנשים אחרים 
וחיות מחמד נמצאים רחוק ממכסחת הדשא 

בעת השימוש בה.

רוחב חיתוך-רוחב החיתוך המקסימלי של חוט 
הגוזם

38cm35cm

אין להשתמש במזג אוויר גשום או להשאיר 
בחוץ בגשם.

וודאו שאנשים אחרים וחיות מחמד נמצאים 
במרחק של לפחות 15 מ‘ מגוזם החוט בעת 

השימוש בו.
15m

מוצר זה תואם לתקנות ה-EC הרלוונטיות. רמת עוצמת קול מובטחת. פליטת רעש אל 
הסביבה בהתאם לתקנת הנציבות האירופית. XX

מתח V
אין לזרוק מוצרים חשמליים כחלק מאשפה 
ביתית. הביאו את המכשיר למרכז מחזור 

מוסמך.

לדקה .../min מהירות סיבובית ללא עומס, במצב ללא עומס n0

קילוגרם kg זרם ישיר

תרגום של ההוראות המקוריות
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מפרטים
מתח   56 V

מהירות ללא עומס

הגדרת מהירות 
נמוכה: 

 4500-3000
 סיבובים לדקה

הגדרת מהירות 
גבוהה: 

 5800-4000
סיבובים לדקה

מנגנון חיתוך ראש בליטה

סוג חוט חיתוך חוט ניילון מפותל 
של 2.4 מ"מ

רוחב חיתוך 35 ס“מ

טמפרטורת הפעלה מומלצת 0°C-40°C

טמפרטורת אחסון מומלצת -20°C-70°C

טמפרטורת טעינה אופטימלית 5°C-40°C

משקל )ללא מארז סוללה( 5,8 ק“ג

LWA רמת עוצמת קול נמדדת 88.98 dB)A( 
K=2 dB)A(

LPA רמת לחץ קול באוזן המפעיל 68.96 dB)A( 
K=2 dB)A(

 LWA רמת עוצמת קול מובטחת
2000/14/EC -נמדד בהתאם ל( 91 dB)A(

ah הערכת רטט

ידית עזר קדמית
 3.2 מ‘/שנייה2 

K=1.5 מ‘/
שנייה2 

ידית אחורית
 2.3 מ‘/שנייה2 

K=1.5 מ‘/
שנייה2 

ערך הרטט הכללי המוצהר נמדד בהתאם לשיטת  	
בדיקה סטנדרטית וניתן להשתמש בו על מנת להשוות 

ציוד אחד עם ציוד אחר;
ניתן להשתמש בערך הרטט הכללי המוצהר בהערכה  	

ראשונית של חשיפה.

הודעה: פליטת הרטט בעת השימוש המעשי בכלי 
יכולה להיות שונה מן הערך המוצהר כאשר הכלי נמצא 

בשימוש; על מנת להגן על המפעיל, על המשתמש ללבוש 
כפפות ומגני אוזניים בעת השימוש למעשה.

תיאור

)A1 הכירו את גוזם החוט שלכם )איור
ידית אחורית  .1

מתג מהירות מהיר/איטי  .2
ידית עזר קדמית ניתנת לכוונון  .3

ציר  .4
כפתור העמסת חוט  .5

מגן  .6
מוט נעילה  .7

טבעת נעילת גובה  .8
מתג הדק  .9

לשון נעילה  .10
ראש גוזם )ראש בליטה(  .11

להב לחיתוך חוט  .12
לשונית שחרור  .13

חוט חיתוך  .14
כפתור שחרור הסוללה  .15

בריח  .16
חיבורים חשמליים  .17

מנגנון פליטה  .18
מפתח משושה  .19

)A1 רשימת אריזה )איור

הרכבה
פירוק המוט

 אזהרה: אין להחזיק את המוט במקומות החיבור על 
מנת למנוע צביטות של הידיים או האצבעות שלכם.

 אזהרה: אין להפעיל את הגוזם עד אשר המוט איננו 
נעול במקומו.

יש לפרק את המוט בזהירות, כאשר שמים לב לכבל בתוך 
המוט ונעלו אותו עם שני ברגים באמצעות מפתח הברגים 

.)B2-ו B1 המצורף )איור

הרכבת המגן
העמידו את הגוזם שלכם כך שראש הגוזם יהיה כלפי 

מעלה )איור C1(. יישרו את חורי ההרכבה של המגן עם 
חורי ההרכבה ולאחר מכן נעלו את המגן אל בסיס המוט 

.)C2 בעזרת שני הברגים )איור

 C1 הודעה: וודאו שהמגן נעול במקומו בהתאם לאיורים
ו-C2, כל נעילה הפוכה תגרום לסכנה גדולה!

הרכבה וכוונון של ידית העזר הקדמית
שחררו את מוט הנעילה בידית העזר הקדמית והסירו   .1

את מוט הנעילה ואת אום הפרפר מידית העזר 
.)D הקדמית )איור

אום פרפר D-3 ידית עזר קדמית D-1
מוט נעילה D-4 בלוק הידוק D-2

דחפו את ידית העזר הקדמית על המוט בין טבעת   .2
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.)E הנעילה והציר )איור
.)F הכניסו את בלוק ההידוק אל חריץ הידית )איור  .3

הרכיבו את ידית מוט הנעילה, והדקו קלות את בורג   .4
הפרפר. וודאו שידית העזר הקדמית פונה כלפי 
מעלה ומצביעה לכיוון החלק העליון של הידית 

.)J האחורית )איור
משכו כלפי מעלה את רמת מוט הנעילה כך שניתן   .5

יהיה בקלות להזיז/לסובב את הידית למקום בו תרגישו 
.)H בנוח ולאחר מכן נעלו את ידית מוט הנעילה. )איור

 אזהרה: לא ניתן יהיה להשתמש בכלי ללא הידית 
הקדמית קבועה במקומה בבטחה.

כיוונון הידית האחורית
אם האורך של המוט איננה מתאימה להפעלה, ניתן לכוונן 

את אורך המוט באמצעות מלחצי נעילת גובה אלו.
הסירו את מארז הסוללה מהגוזם.  .1

על מנת לכוונן את גובה הגוזם, פתחו את מלחצי   .2
נעילת הגובה ולאחר מכן החליקו את המוט למעלה או 

למטה אל הגובה הרצוי, כאשר אתם מקבעים אותו 
.)I במקומו על ידי לחיצה על מלחצי הנעילה )איור

הודעה: ייתכן ויהיה צורך לכוונן מחדש את ידית העזר 
הקדמית לאחר שגובה הגוזם השתנה.

הפעלה
 אזהרה: ענדו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות 

עם הגנה צדדית, ביחד עם מגני שמיעה. אם לא תעשו 
זאת עצמים עלולים להיזרק אל תוך העיניים שלכם 

ועלולות להיגרם פציעות חמורות אחרות.
אתם יכולים להשתמש במוצר רק עבור המטרות להלן:

גיזום: משמש להסרת דשא ועשבים כנגד קירות, גדרות, 
עצים ושוליים.

חיתוך: משמש לחיתוך דשא אשר קשה להגיע אליו עם 
מכסחות דשא רגילות.

הצמדה/הסרה של מארז הסוללה
 EGO השתמשו רק במארזי הסוללה והמטענים של

.A2 המפורטים באיור

הטעינו לגמרי לפני השימוש הראשון.

על מנת להצמיד
יישרו את עורקי הסוללה עם חריצי ההרכבה ולחצו על מארז 

.)J1 הסוללה כלפי מטה עד אשר יישמע „קליק“ )תמונה

על מנת להסיר
לחצו על כפתור שחרור הסוללה ומשכו את מארז הסוללה 

.J2 החוצה כפי שניתן לראות באיור

כפתור שחרור הסוללה J-1

החזקת גוזם החוט
החזיקו את חוט הגוזם עם שתי הידיים: יד אחת על הידית 

האחורית והיד השנייה על ידית העזר הקדמית.

הודעה: ראש הגוזם מקביל לקרקע במרחק חיתוך 
.)K מתאים מבלי שהמפעיל יתכופף )איור

הפעלה/כיבוי של גוזם הדשא 

להפעלה
דחפו את לשון הנעילה קדימה ולאחר מכן שחררו את 

מתג ההדק.
להדק יש שלבים על מנת לכוונן את המהירות. ככל 

.)L שתמשכו את ההדק יותר, כך תגדל המהירות )איור

לכיבוי
שחררו את מתג ההדק.

)L פונקציית כוונון מהירות )איור
לגוזם החוט יש שתי מהירויות. מצב „נמוך“ הוא למהירות 

נמוכה ומצב „גבוה“ למהירות גבוהה.
:L ראו למטה תיאור חלקים באיור

מתג הדק L-2 מתג מהירות-מהיר/איטי L-1

השימוש בגוזם החוט
נקו את האזור שיש לגזום לפני כל שימוש. הסירו עצמים 

כגון סלעים, שברי זכוכית, מסמרים, חוטים או כבלים 
העלולים להיזרק או להיתפס באביזר החיתוך. וודאו שאין 

ילדים, עוברי אורח ובעלי חיים באזור. כמינימום, שימרו 
על כל הילדים, עוברי האורח ובעלי החיים במרחק של 

לפחות 15 מ'; עדיין יכול להיות סיכון לעוברי אורח 
מעצמים נזרקים. יש לעודד עוברי אורח לחבוש אמצעי 

הגנה על העיניים. אם אתם רואים מישהו מתקרב, עצרו 
את המנוע ואת אביזר החיתוך מיד.

לפני כל שימוש, בדקו לאיתור חלקים בלויים/פגומים
בדקו את ראש הבליטה, את המגן ואת ידית העזר 

הקדמית והחליפו את החלקים הסדוקים, המלופפים, 
המעוקלים או הפגומים בכל צורה שהיא.

להב חוט החיתוך בקצה המגן הופך להיות קהה עם הזמן. 
מומלץ להשחיז את להב חוט החיתוך בעזרת פצירה או 

להחליפו בלהב חדש.

לאחר כל שימוש, נקו את הגוזם.

כוונון אורך חוט החיתוך
ראש הגוזם מאפשר למפעיל לשחרר יותר חוט חיתוך 

ללא עצירת המנוע. כאשר חוט החיתוך הופך להיות 
משופשף או מראה סימני בלאי, ניתן לשחרר חוט חיתוך 

נוסף על ידי לחיצה קלה של ראש הגוזם על הקרקע בעת 
.)M הפעלת הגוזם )איור
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הודעה: שחרור החוט ידרוש כמות לחיצות גדולה יותר 
ככל שחוט החיתוך יהפוך להיות קצר יותר.

 אזהרה: לעולם אל תסירו או תשנו את מערך להב 
חוט החיתוך. חוט חיתוך ארוך מדי יגרום לחימום יתר של 

המנוע והדבר עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

החלפת חוט החיתוך

הודעה: השתמשו בחוט החיתוך המתאים מניילון עם 
היקף אשר לא יעלה על 2.4 מ«מ. שימוש בחוט חיתוך 

אחר מאשר חוט החיתוך המצוין עלול לגרום לחימום יתר 
של גוזם החוט או לנזקים נוספים.

 אזהרה: לעולם אל תשתמשו בחוט המחוזק 
במתכת, תיל או חבל וכד‘. דברים אלו עלולים להתנתק מן 

הגוזם ולהוות סכנה.
הסירו את מארז הסוללה.  .1

הסירו את חוט החיתוך הנותר, אם יש צורך בכך.  .2
חתכו חוט חיתוך של 4 מטר. הכניסו את החוט אל   .3
חור ההרכבה בתוך העינית )איור O(. דחפו ומשכו 

את החוט מן הצד השני עד אשר יופיעו אורכים זהים 
של חוט משני צדדי הסליל.

הצמידו את מארז הסוללה אל גוזם החוט.  .4
לחצו והחזיקו את כפתור העמסת החוט על מנת   .5

להפעיל את מנוע הליפוף. החוט ילופף אל תוך ראש 
.)P הגוזם ללא הפסקה )איור

הביטו בזהירות באורך החוט הנותר. לחצו בקצרה על   .6
כפתור ליפוף החוט על מנת לכוונן את האורך עד 

אשר בערך 13 ס”מ של חוט יישארו בכל צד.
לחצו על ראש הגוזם כלפי מטה בעוד אתם מושכים   .7

את החוטים באופן ידני על מנת לקדם את החוט 
ולבדוק אם חוט החיתוך הורכב באופן נכון.

כאשר חוט החיתוך יוצא מיציאת החוט או כאשר חוט 
החיתוך איננו משתחרר בלחיצה על ראש הגוזם, בצעו את 

ההוראות בשלבים הבאים
הסירו את מארז הסוללה מהגוזם.  .1

לחצו על לשוניות השחרור על ראש הגוזם והסירו את   .2
מכסה ההרכבה התחתון על ידי משיכתו החוצה בקו 

.)Q ישר )איור
הסירו את חוט החיתוך מן הסליל.  .3

הכניסו את הקפיץ אל חריץ מכסה ההרכבה התחתון   .4
.)R תמונה(

כאשר יד אחת מחזיקה את הגוזם, השתמשו ביד   .5
השנייה על מנת לאחוז במכסה ההרכבה התחתון 
ויישרו את החריצים במכסה ההרכבה התחתון עם 

לשוניות השחרור. לחצו על מכסה ההרכבה התחתון 
עד אשר הוא נכנס למקומו, צליל “קליק” ברור יישמע 

.)S תמונה(
עקבו אחר ההוראות בחלק “החלפת קו החיתוך” על   .6

מנת להטעין מחדש את חוט החיתוך.

החלפת ראש הגוזם

 אזהרה: אם הראש עדיין רופף לאחר קיבועו 
במקומו, החליפו אותו מיד. לעולם אל תשתמשו בגוזם 
כאשר אביזר החיתוך רופף. החליפו ראש חיתוך סדוק, 

ניזוק או בעל סימני בלאי מיד, אפילו אם הנזק מוגבל 
לסדקים שטחיים. חיבורים אלו עלולים להיהרס במהירויות 

גבוהות ולגרום לפציעה רצינית.

הסרת את ראש הגוזם
הסירו את מארז הסוללה מהגוזם.  .1

לחצו על לשוניות השחרור על ראש הגוזם והסירו את   .2
מכסה ההרכבה התחתון של הגוזם על ידי משיכתו 

החוצה בקו ישר.
.)S הסירו את חוט החיתוך מראש הגוזם )איור  .3

הוציאו את הקפיץ מחיבור הסליל, אם יש תורך בכך.   .4
שימרו אותו להרכבה מחדש.

לבשו כפפות. השתמשו ביד אחת על מנת לאחוז   .5
בחיבור הסליל על מנת לייצב אותו וביד השנייה על 

מנת לאחוז במפתח ברגים )לא כלול( על מנת 
.)X לשחרר את הבורג נגד כיוון השעון )איור

הסירו את הבורג, את מאחז הסליל, את המכסה העליון   .6
.)T ואת מכסה הבסיס העליון מתא המנוע )איור

הודעה: שני תותבי מסב יפלו בקלות ממוט המנוע, אנא 
שמרו עליהם להרכבה נוספת.

החליפו עם ראש גוזם חדש והרכיבו אותו על פי   .7
הצעדים הבאים:

חוט גוזם T-6 תותב מסב T-1
מכסה תחתון T-7 מכסה עליון T-2

מכסה בסיס עליון T-8 אום T-3
הרכבת חיבור סליל T-9 דסקית T-4

קפיץ T-5

התקנת ראש הגוזם החדש
הרכיבו את תותבי המסב אל מוט המנוע והרכיבו את   .1

.)T חיבור מכסה הבסיס אל מקומו )איור
הרכיבו את המכסה העליון, את חיבור הסליל,   .2

השוטף ואת הבורג בסדר זה. השתמשו במפתח 
.)V-ו U ברגים על מנת להדק את הבורג )איורים

הרכיבו את מכסה ההרכבה התחתון.  .3
העמיסו מחדש את חוט החיתוך.  .4

הפעילו את המכשיר על מנת לראות האם קפיץ   .5
הגוזם פועל כהלכה. אם הוא לא, הרכיבו מחדש על 

פי הצעדים הקודמים.
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תחזוקה
 אזהרה: במקרה של עבודות תיקון, השתמשו רק 
בחלקי חילוף זהים. בדקו ותחזקו את המכשיר באופן 

סדיר. על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את 
כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

 אזהרה: על מנת למנוע פציעות אישיות חמורות, 
הסירו את מארז הסוללה מן הכלי לפני ביצוע כל עבודות 
שירות, ניקיון, החלפת צרופות או תוספות, או הסרה של 

חומרים מן היחידה.

 זהירות: מחסומים בפתחי האוורור ימנעו מן האוויר 
לזרום אל תוך המנוע והתוצאה תהיה חימום יתר או נזקים 

למנוע.

ניקיון היחידה
נקו את היחידה בעזרת מטלית לחה עם סבון עדין.  	

לעולם אל תרשו לנוזלים להיכנס אל תוך הכלי; לעולם 
אל תטבילו כל חלק של המכשיר בתוך נוזלים.

אל תעשו שימוש בחומרי ניקוי חזקים על תא  	
הפלסטיק או על גבי הידית. עלול להיגרם להם נזק 
על ידי שמנים ארומטיים למיניהם, כגון אורן ולימון, 

ועל ידי ממסים כגון נפט. לחות עלולה גם לגרום 
לסכנת שוק חשמלי. נקו כל לחות בעזרת מטלית 

רכה ויבשה.
עשו שימוש במברשת קטנה או במברשת עם זרם  	

האוויר של שואב אבק קטן על מנת לנקות את פתחי 
האוויר על התא האחורי.

שימרו על פתחי האוורור בתא המנוע נקיים מפני חלקי  	
אשפה.

חידוד של להב חותך החוט

 אזהרה: הגנו תמיד על הידיים שלכם על ידי לבישת 
כפפות מוצקות בעת ביצוע כל פעולת תחזוקה בלהב 

חותך החוט.
הסירו את להב חותך החוט מאביזר המגן.  .1

החזיקו את הלהב בעזרת מלחציים.  .2
השתמשו בפצירה לשיני הלהב או באבן חידוד על   .3

מנת לחדד בזהירות את קצוות להב החיתוך, כאשר 
אתם שומרים על הזווית המקורית של קצה החיתוך.
הניחו מחדש את הלהב על גבי המגן והבטיחו אותו   .4

במקומו עם שני הברגים.

אחסון היחידה
הסירו את מארז הסוללה מן הגוזם כאשר לא נעשה בו  	

שימוש.
נקו את היחידה ביסודיות לפני אחסונה. 	
אחסנו את היחידה במקום יבש, מאוורר היטב,  	

נעולה או במקום גבוה, הרחק מהישג ידם של ילדים. 
אל תאחסנו את היחידה קרוב לחומרי דשן, חומרי 

דלק או כימיקלים אחרים.

הגנה על הסביבה
אל תיזרקו ציוד חשמלי, מטעני סוללות 

וסוללות ביחד עם אשפה ביתית! קחו 
מוצרים אלו למרכז מחזור מוסמך ו-וודאו 
שהם זמינים לאיסוף בנפרד. יש להחזיר 

כלים חשמליים אל מתקן מחזור המתאים 
לסביבה.
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איתור וטיפול בבעיות

פתרון סיבה בעיה
הצמידו את מארז הסוללה אל גוזם הדשא. 	 מארז הסוללה איננו צמוד לחוט הגוזם. 	

לא ניתן להפעיל את גוזם 
הקפיץ.

הסירו את הסוללה, בדקו את החיבורים  	
והתקינו מחדש את מארז הסוללה.

לא מתבצע חיבור חשמלי בין הגוזם  	
לסוללה.

הטעינו את מארז הסוללה. 	 קיבולת מארז הסוללה ריקה 	

הזיזו את לשון הנעילה קדימה ולאחר מכן  	
לחצו על מתג ההדק.

הדק הנעילה לא הוזז קדימה לפני  	
הלחיצה על מתג ההדק.

הסירו את מארז הסוללה והרכיבו את המגן  	
על גבי גוזם הדשא.

המגן איננו מורכב על גבי הגוזם, כאשר  	
התוצאה היא חוט חיתוך ארוך מדי 

ועומס יתר על המנוע.

גוזם הקפיץ מפסיק את 
פעולתו בעת החיתוך.

השתמשו בחוט החיתוך המומלץ מניילון עם  	
קוטר חוט אשר לא יעלה על 2.4 מ"מ.

נעשה שימוש בחוט חיתוך כבד מדי. 	

הפסיקו את פעולת הגוזם, הסירו את  	
הסוללה והסירו את הדשא ממוט המנוע 

ומראש הגוזם.

מוט המנוע או ראש הגוזם מלאים  	
בדשא.

הסירו את ראש הגוזם מן הדשא. המנוע  	
יחזור לפעילות רגילה ברגע בו העומס יוסר. 

בעת החיתוך, הזיזו את ראש הגוזם אל 
הדשא וממנו על מנת לחתוך והסירו לא יותר 

מ-20 ס"מ אורך בחיתוך יחיד.

ישנו עומס יתר של המנוע. 	

קררו את הסוללה או את גוזם הקפיץ. 	 מארז הסוללה או גוזם הקפיץ חמים  	
מדי.

התקינו מחדש את מארז הסוללה. 	 מארז הסוללה מנותק מן המכשיר. 	
הטעינו את מארז הסוללה. 	 קיבולת מארז הסוללה ריקה 	
לחצו על ראש הגוזם על מנת להפוך את  	

אורך החוט לסימטרי.
חוסר איזון לאחר התקנת חוט החיתוך. 	

הפסיקו את פעולת הגוזם, הסירו את  	
הסוללה ונקו את מוט המנוע ואת ראש 

הגוזם.

מוט המנוע או ראש הגוזם מלאים  	
בדשא.

ראש הגוזם איננו מקדם 
את החוט.

הסירו את הסוללה והחליפו את חוט  	
החיתוך, עקבו אחר ההוראות בחלק 

"החלפת קו החיתוך" הנמצא במדריך זה.

אין מספיק חוט על גבי הסליל או  	
שהחוט יוצא מן העינית.

הסירו את הסוללה והחליפו את חוט  	
החיתוך, עקבו אחר ההוראות בחלק 

"החלפת קו החיתוך" הנמצא במדריך זה.

החוט הסתבך. 	

הסירו את הסוללה והחליפו את חוט  	
החיתוך, עקבו אחר ההוראות בחלק 

"החלפת קו החיתוך" הנמצא במדריך זה.

חוט החיתוך קצר מדי. 	

חתכו דשא גבוה מן החלק העליון כלפי מטה, 
כאשר אינכם מסירים יותר מ-20 ס"מ בכל 

מעבר על מנת למנוע ליפוף.

גיזום של דשא גבוה בגובה הקרקע הדשא מתלפף סביב ראש 
הגוזם ותא המנוע.
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פתרון סיבה בעיה

החליפו את ראש הגוזם מיד, עקבו אחר  	
ההוראות בחלק "החלפת ראש הגוזם" 

הנמצא במדריך זה.

ישנם סימני בלאי על ראש הגוזם. 	
סדקים על ראש הגוזם או 
שמאחז הסליל משתחרר 

פתחו את ראש הגוזם והשתמשו במפתח  	ביחד עם בסיס הסליל.
ברגים על מנת להדק את הבורג.

הבורג אשר נועל את ראש הגוזם  	
משוחרר.

חתכו את החוט כך שבערך אורך של 13  	
ס“מ נשאר בכל צד.

חוט החיתוך ארוך מדי. 	

לא ניתן להכניס את חוט 
החיתוך אל ראש הגוזם 

כהלכה.

הסירו את הסוללה, פתחו את ראש הגוזם  	
ונקו אותו כהלכה.

אשפת דשא או אבק הצטברו בראש  	
הגוזם וחסמו את תנועת סליל החוט.

תנו לגוזם הקפיץ לעבוד ללא עומס לכמה  	
דקות על מנת לקרר את המנוע ולאחר מכן 

נסו להטעין מחדש את החוט.

המנוע התחמם יתר על המידה בגלל  	
הפעלה מתמדת של מערכת ליפוף 

החוט.
הטעינו את הסוללה. 	 קיבולת סוללה נמוכה 	
חתכו את הקצה בעל סימני הבלאי של  	

החוט והכניסו מחדש.
חוט החיתוך התפצל או התקפל  	

בקצהו.
לא ניתן להעביר את חוט 
החיתוך דרך ראש הגוזם 

בעת החדרת החוט.
הצמידו את מארז הסוללה אל הגוזם; לחצו  	

על כפתור טעינת החוט על מנת להתחיל 
בקצרה את עומס המתח על מנת לשחרר 

את המכסה התחתון.

המכסה התחתון איננו משתחרר  	
למקומו לאחר ההתקנה מחדש.

אחריות
EGO מדיניות האחריות של

.EGO עבור התנאים וההתניות השלמים של מדיניות האחריות של egopowerplus.com אנא בקרו באתר


