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קראו את כל ההוראות!קראו את כל ההוראות!
קראו את מדריך ההוראות למפעיל

 אזהרה: סיכון שאריתי! אנשים בעלי מכשירים 
חשמליים כגון קוצבי לב, צריכים להתייעץ עם הרופא)ים( 
המטפל)ים( בהם לפני השימוש במכשיר זה. הפעלה של 

ציוד חשמלי בקרבת קוצבי לב עלולה להפריע לפעולת 
הקוצב או אפילו להפסיק את פעולתו.

 אזהרה: על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע 
את כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

סימני בטיחותסימני בטיחות
מטרתם של סימני הבטיחות היא למשוך את תשומת 

לבכם אל סכנות אפשריות. סימני הבטיחות וההסברים 
שלהם דורשים את תשומת הלב וההבנה המלאות שלכם. 

סימני הבטיחות בעצמם לא ימנעו כל סכנה.

ההוראות והאזהרות אותן הם מספקים לא תחלפנה 
נקיטת אמצעי מניעה מתאימים בעת תאונה.

 אזהרה: וודאו שאתם קוראים ומבינים את כל הוראות 
הבטיחות המופיעות במדריך זה למשתמש, כולל את 
כל סימני התרעות הבטיחות כגון „סכנה“, „אזהרה“ 

ו-“זהירות“ לפני השימוש במכשיר זה. אי מילוי אחר כל 
ההוראות המופיעות למטה יכול לגרור אחריו שוק חשמלי, 

שרפה ו/או פציעות חמורות.

פירוש הסימןפירוש הסימן
סימן התרעת בטיחות: מעיד על “סכנה”, “אזהרה” או 
“זהירות”. יכול להיות מלווה בסימנים או תמונות אחרים.

 אזהרה: הפעלה של כל מכשיר עלולה לגרום לעצמים 
זרים להיזרק אל תוך העיניים, דבר העלול לגרום לנזק 

חמור לעיניים. לפני ההפעלה של כל מכשיר, ענדו תמיד 
משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ובעת 
הצורך, הגנה עבור כל הפנים. אנו ממליצים על שימוש 

במסכת בטיחות רחבה מעל למשקפי המגן או על שימוש 
במשקפי בטיחות עם הגנה צדדית.

הוראות בטיחותהוראות בטיחות
עמוד זה מציין ומתאר את סימני הבטיחות העלולים 

להופיע על גבי המוצר. קראו, הבינו ועקבו אחר ההוראות 
המופיעות על המכונה לפני כל ניסיון להרכיב ולהשתמש 

בה.

התרעת 
בטיחות

מראה על סכנת פציעה אישית 
פוטנציאלית.

קראו את 
מדריך 

ההוראות

על מנת להפחית את הסיכון 
לפציעות, על המשתמש 

לקרוא את המדריך למשתמש.

נא לא לחשוף 
לגשם

נא לא להשתמש במזג אוויר 
גשום או להשאיר בחוץ בגשם.

שימרו על 
הידיים 

והרגליים 
הרחק מכלי 

החיתוך

לעולם אל תנסו להפעיל 
את הכלי החשמלי ביד 

אחת. עשוי להיגרם אובדן 
שליטה בכלי החשמלי הגורם 
לפציעה חמורה או קטלנית. 

כדי להפחית את הסיכון 
לפציעות של חתכים, הרחיקו 

את הידיים והרגליים מכלי 
החיתוך. לעולם אל תחברו כלי 

חיתוך נע באמצעות ידכם או 
כל איבר אחר בגופכם.

לבשו מגני 
עיניים

חבשו תמיד משקפי מגן או 
משקפי בטיחות עם הגנה 

צדדית, ובעת הצורך, הגנה 
עבור כל הפנים, בעת הפעלת 

מוצר זה.

XX רעש

רמת עוצמת קול מובטחת. 
פליטת רעש אל הסביבה 
בהתאם לתקנת האיחוד 

האירופי.

CE מוצר זה הנו בהתאם לתקנות 
ה-EC הרלוונטיות.

WEEE

אין לזרוק מוצרים חשמליים 
כחלק מכל אשפה ביתית. 

הביאו את המכשיר למרכז 
מחזור מוסמך.

XXcm אורך הלהב אורך הלהב

Ø33 mm
יכולת חיתוך מקסימום יכולת החיתוך של 

הלהב

V וולט וולטז‘

זרם ישיר סוג או מאפיין מתח

... לדקה לדקה סיבובים לדקה

mm מילימטר אורך או גודל

cm סנטימטר אורך או גודל

תרגום של ההוראות המקוריות
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מהירות ללא 
עומס מהירות סיבובית, ללא עומס

אזהרות בטיחות כלליות אזהרות בטיחות כלליות 
עבור מכשירים חשמליים עבור מכשירים חשמליים 

 אזהרה: קראו את כל אזהרות הבטיחות, את 
ההוראות, התמונות והמפרטים המסופקים ביחד עם 

מכשיר חשמלי זה. אי מילוי אחר כל ההוראות המופיעות 
למטה יכול לגרור אחריו שוק חשמלי, שרפה ו/או פציעות 

חמורות.
שימרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

המושג “מכשיר חשמלי” בחלק האזהרות מתייחס אל 
המכשיר החשמלי שלכם )חוטי( או מכשיר חשמלי המונע 

על ידי סוללות )אלחוטי(.

בטיחות סביבת העבודה
שימרו על סביבת העבודה נקייה ומוארת כהלכה.  ◾

סביבות לא מסודרות ואפלות מזמינות תאונות.
אל תפעילו את המכשיר החשמלי באזורים דליקים,  ◾

בנוכחות נוזלים דליקים, גזים או אבק. המכשירים 
החשמליים מייצרים ניצוצות העלולים להצית את 

האבק או האדים.
בקשו מילדים ומעוברי אורח להתרחק מן המכשיר  ◾

החשמלי בעת הפעלתו. הסחות דעת עלולות לגרום 
לכם לאבד את השליטה.

בטיחות חשמלית
התקעים של המכשיר החשמלי צריכים להיות  ◾

מתאימים לשקע. לעולם אל תשנו את התקע בכל 
צורה שהיא. אל תשתמשו במתאמים עבור תקעים 
של מכשירים חשמליים בעלי הארקה. תקעים שלא 

שונו ושקעים מתאימים יפחיתו את הסיכון לשוק 
חשמלי.

הימנעו ממגע עם משטחים בעלי הארקה, כגון  ◾
צינורות, רדיאטורים, כיריים ומקררים. יש סיכון גבוה 

לשוק חשמלי אם הגוף שלכם מוארק.
אל תחשפו את המכשיר החשמלי אל הגשם או  ◾

תנאים רטובים. מים הנכנסים אל המכשיר החשמלי 
יגבירו את הסכנה לשוק חשמלי.

אל תפעילו לחץ על כבל מארז הסוללה. לעולם אל  ◾
תשתמשו בכבל על מנת לשאת, למשוך או להוציא 
את המכשיר החשמלי מן השקע. שימרו על הכבל 
הרחק ממקורות חום, שמן, קצוות חדים או חלקים 

נעים. כבלים ניזוקים או מלופפים מגבירים את הסיכון 
לשוק חשמלי.

בעת הפעלת המכשיר החשמלי בחוץ, עשו שימוש  ◾
בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ. השימוש 
בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ מפחית את 

הסיכון לשוק חשמלי.

אם אין מניעה  מהפעלת המכשיר החשמלי במקום  ◾
לח, עשו שימוש בממסר פחת )DCR( להגנה על 
המתח. השימוש בממסר פחת מפחית את הסיכון 

לשוק חשמלי.

בטיחות אישית
הישארו דרוכים, הביטו במה שאתם עושים  ◾

והשתמשו בשכל הישר כאשר אתם משתמשים 
במכשיר החשמלי. נא לא להשתמש במכשיר 

החשמלי כאשר אתם עייפים או תחת השפעה של 
סמים, אלכוהול או תרופות. רגע אחד של חוסר 
תשומת לב בעת הפעלת המכשיר החשמלי עלול 

לגרום לפציעה אישית חמורה.
השתמשו בציוד הגנה אישי. תמיד לבשו מגני  ◾

עיניים. כאשר נעשה שימוש בציוד הגנה כגון מסכת 
אבק, נעלי בטיחות נגד החלקה, כובעים קשים או מגני 
אוזניים, בתנאים המתאימים, הדבר יפחית את הסיכון 

לפציעות אישיות חמורות.
מנעו הפעלה מקרית. וודאו שהמתג נמצא במצב  ◾

כבוי לפני חיבור של מקור מתח ו/או מארז הסוללה, 
לפני הרמת המכשיר החשמלי או נשיאתו. נשיאה 

של מכשירים חשמליים כאשר האצבע שלכם ממוקמת 
על המתג או חיבור מקורות מתח למכשירים חשמליים 

בנמצאים במצב פועל, מזמינים תאונות.
הסירו כל כלי כוונון או מפתח ברגים לפני ההפעלה  ◾

של המכשיר החשמלי. מפתח ברגים או כלי כוונון 
המוצמד אל חלק מסתובב של המכשיר החשמלי 

עלולה לגרום לפציעה אישית חמורה.
אל תבצעו מאמץ יתר. שימרו על צעידה ואיזון  ◾

בטוחים בכל זמן. הדבר מאפשר שליטה טובה יותר 
במכשיר החשמלי במצבים לא צפויים.

לבשו בגדים מתאימים. אל תלבשו בגדים רפויים או  ◾
תכשיטים. שימרו על השיער שלכם ועל חלקי ביגוד 

הרחק מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או 
שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים הנעים.

אם המכשירים מגיעים ביחד עם חיבור להוצאת  ◾
אבק ומתקני איסוף, וודאו שאלו מחוברים כהלכה 

והשימוש בהם נעשה באופן נכון. השימוש במתקנים 
לאיסוף אבק יכול להפחית סכנות הקשורות לאבק.

אל תאפשרו לעצמכם להיות פחות זהירים בגלל  ◾
שימוש תכוף במכשיר החשמלי, אל תהיו שאננים 

ואל תתעלמו מעקרונות הבטיחות. פעולה לא זהירה 
עלולה לגרום לפציעה חמורה בשבריר שנייה.

השימוש והטיפול במכשיר החשמלי
אל תפעילו כוח על המכשיר החשמלי. השתמשו  ◾

במכשיר החשמלי המיועד למטרה שלכם. המכשיר 
החשמלי הנכון יבצע את עבודתו בצורה טובה ובטוחה 

יותר בקצב בו הוא עוצב.
אל תשתמשו במכשיר החשמלי אם מתג ההפעלה  ◾

והכיבוי איננו פועל. כל מכשיר חשמלי אשר לא ניתן 
לשלוט בו בעזרת המתג הוא מסוכן ויש לתקן אותו.
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נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או הסירו את  ◾
מארז הסוללה מן המכשיר החשמלי, אם ניתן, לפני 
ביצוע כל התאמה, שינוי של אביזרים, או אחסון של 
מכשירי חשמל. אמצעי זהירות למניעה אלו מפחיתים 

את הסיכון להפעלה מקרית של המכשיר החשמלי.
אחסנו מכשירים חשמליים אשר אינם בשימוש  ◾

הרחק מהישג ידם של ילדים ואל תאפשרו לאנשים 
אשר אינם מכירים את המכשיר החשמלי או אשר 

לא קראו את ההוראות להפעיל את המכשיר 
החשמלי. מכשירים חשמליים מסוכנים בידם של 

אנשים אשר לא הוכשרו להפעיל אותם.
תחזקו מכשירים חשמליים ואביזרים. בדקו יישור  ◾

או ליפוף של חלקים נעים, שבירה של חלקים וכל 
תנאים אחרים אשר עלולים להשפיע על פעולת 

המכשיר החשמלי. אם המכשיר החשמלי ניזוק, יש 
לתקן אותו לפני השימוש בו. תאונות רבות נגרמות 

כתוצאה מתחזוקה לקויה מכשירים חשמליים.
שימרו על כלי החיתוך חדים ונקיים. לכלי חיתוך  ◾

אשר תוחזקו כהלכה בעלי קצוות חדים יש פחות סיכוי 
לבצע ליפוף וקל יותר לשלוט בהם;

השתמשו במכשירים החשמליים, באביזרים,  ◾
בחתיכות המכשירים וכו‹ בהתאם להוראות אלו, 
כאשר אתם לוקחים בחשבון את תנאי העבודה 

ואת העבודה שיש לבצע. שימוש במכשיר החשמלי 
לפעולות אחרות מאשר אלו אליהן הוא מיועד עלול 

להסתיים במצב מסוכן.
שימרו על הידיות ועל חלקי האחיזה יבשים, נקיים  ◾

וללא שמן או חומרי סיכה. ידיות ומשטחי אחיזה 
מחליקים לא מאפשרים טיפול נכון ושליטה במכשיר 

במצבים לא צפויים.

השימוש והטיפול בסוללה
הטעינו רק עם המטען המצוין על ידי היצרן. מטען  ◾

המתאים למארז סוללה אחד עלול ליצור סכנת אש 
עבור מארז סוללה אחר.

השתמשו במכשירים חשמליים עם מארזי סוללה  ◾
המיועדים להם. השימוש במארזי סוללה אחרים עלול 

ליצור סיכון לפציעות ושרפות.
כאשר מארז הסוללה איננו בשימוש, שימרו עליו  ◾

במרחק מסוים מעצמים אחרים העשויים ממתכת, 
כגון מהדקי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, 

ברגים או עצמים קטנים ממתכת העלולים לבצע 
חיבור של מסוף אחד למשנהו. ביצוע קצר בין מסופי 

הסוללה עלול לגרום לכוויות או שרפה.
תחת תנאי שימוש לא נאותים, נוזל עלול להיפלט  ◾

מן הסוללה; הימנעו ממגע. אם ישנו מגע מקרי, 
שטפו במים. אם מתרחש מגע עם העיניים, בנוסף, 

פנו לעזרה רפואית. נוזל הנפלט מן הסוללה עלול 
לגרום לפריחה או כוויות.

מילאו אחר כל הוראות ההטענה ואל תטעינו את  ◾
מארז הסוללה או את הכלי החשמלי מחוץ לטווחי 
הטמפרטורה המצוינים בהוראות אלו. הטענה לא 

נכונה או מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצוינים עלולים 
לגרום לנזק ולהעלות את הסיכון לשרפה.

אל תשתמשו במארז סוללה או מכשיר חשמלי  ◾
ניזוקים או אשר שונו. סוללות ניזוקות או אשר 

שונו עלולות להתנהג בצורה לא צפויה אשר עלולה 
להסתיים בשרפה, פיצוץ או סיכון לפציעה אישית.

אל תחשפו את מארז הסוללה או את המכשיר  ◾
אל אש או טמפרטורות גבוהות. חשיפה אל אש 
או טמפרטורות הגבוהות מ-100°C עלולה לגרום 

לפיצוץ.

שירות
ביצעו עבודות שירות על המכשיר החשמלי שלכם  ◾

רק באמצעות טכנאי שירות מוסמך העושה שימוש 
רק בחלקי חילוף זהים. הדבר יבטיח שבטיחות 

המכשיר החשמלי נשמרת.
לעולם אל תבצעו עבודות שירות למארז סוללה  ◾

ניזוק. שירות למארזי סוללה צריך להתבצע רק על ידי 
היצרן או ספקי שירות מוסמכים.

אזהרות בטיחות עבור גוזם הגדרות
שימרו על כל חלקי הגוף הרחק מלהב החיתוך.  ◾

אל תסירו חומר חיתוך או תחזיקו חומרים לחיתוך 
כאשר הלהבים נעים. וודאו שהמתג כבוי בעת 

ניקוי חומרים תקועים. רגע אחד של חוסר תשומת 
לב בעת הפעלת גוזם הגדרות עלול לגרום לפציעה 

אישית חמורה.
נישאו את גוזם הגדרות באמצעו הידית כאשר  ◾

הלהב איננו פועל. בעת הובלה או אחסון של גוזם 
הגדרות, התאימו תמיד את מכסה התקן החיתוך. 

טיפול נכון בגוזם הגדרות יפחית את הסיכון לפציעות 
אישיות מלהבי החיתוך.

החזיקו את המכשיר החשמלי בעזרת משטחי  ◾
המאחז המבודדים בלבד, בגלל שהלהב עלולה 

לפגוע בכבלים חבויים. להבים הבאים במגע עם כבל 
»חי« עלולים להפוך ל«חיים« חלקי מתכת של הכלי 

החשמלי ועלולים לגרום שוק חשמלי למפעיל.
שימרו על כבל הסוללה הרחק מאזור החיתוך. חוטי  ◾

מתח או כבלים עלולים להיות חבויים בתוך שיחים 
והלהב יכול לחתוך אותם בטעות.

בדקו את הגדר עבור עצמים זרים לפני ההפעלה, כגון  ◾
גדרות תיל.

השתמשו בגוזם הגדרות רק כאשר המגן הורכב  ◾
כהלכה. השימוש בגוזם הגדרות ללא המגן הנכון עלול 

לגרום לפציעה אישית חמורה!
השתמשו בשתי הידיים בעת ההפעלה של גוזם  ◾

הגדרות. השימוש ביד אחת בלבד עלולה להביא 
לאבדן שליטה ולפציעה אישית חמורה.

הוראות בטיחות חשובות
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אל תטעינו את מארז הסוללה בתנאי גשם, או  ◾
במקומות יבשים.

יש להסיר את מארז הסוללה מן הציוד טרם זריקתו. ◾
אל תחזיקו את להבי החיתוך החשופים או את קצוות  ◾

החיתוך בעת ההרמה או ההחזקה של גוזם הגדרות.
אין להשתמש בעת עמידה על סולם, גג, עץ או מקום  ◾

לא יציב אחר. עמידה יציבה על גבי משטח מוצק 
מעניקה שליטה טובה יותר על גוזם הגדרות במצבים 

לא צפויים.
לעולם אל תרשו לילדים להפעיל את גוזם הגדרות. ◾
לעולם אל תסירו או תשנו אמצעי בטיחות. בדקו באופן  ◾

סדיר את פעולתם הסדירה. לעולם על תעשו משהו 
אשר יפריע לפונקציה המיועדת של אמצעי בטיחות או 
על מנת להפחית את ההגנה המסופקת על ידי אמצעי 

בטיחות מסוים.
בדקו את הלהב ואת בורגי ההרכבה בתדירויות  ◾

קבועות על מנת שיהיו הדוקים כהלכה. כמו כן, בדקו 
באופן חזותי את הלהב לסימני נזק )לדוגמה, כיפופים, 

סדקים או סימני בלאי(. החליפו את הלהב רק עם 
.EGOTM להב של

החליפו את הלהב אם הוא עקום או סדוק. להב לא  ◾
מאוזן עלול לגרום לרטט אשר עלול להזיק ליחידת 

המנוע או לגרום לפציעה אישית.
אם הציוד מתחיל לרטוט באופן שאינו נורמלי, עצרו  ◾

את המנוע וחפשו מיד את הסיבה לכך.
יש להשתמש בגוזם על מנת לחתוך גבעולים אשר  ◾

דקים מקוטר של 33 מ“מ.
נא לא לשטוף את המכשיר בעזרת צינור; מנעו ממים  ◾

להיכנס אל המנוע ואל חיבורי החשמל.
עקבו אחר ההוראות בנוגע לשימון ואביזרי החלפה. ◾
שימרו על הידיות יבשות, נקיות וללא שמן או חומרי  ◾

סיכה.
שימרו על הוראות אלו. עיינו בהם בתדירות גבוהה  ◾

והשתמשו בהם על מנת להדריך אחרים אשר 
עלולים להשתמש במכשיר. אם אתם מלווים את 

הכלי למישהו אחר, תנו לו גם את ההוראות הללו על 
מנת למנוע שימוש לא נכון של המכשיר או פציעות 

אפשריות.
שמירו על הוראות אלו!

מפרטיםמפרטים
וולטז‘   56V   56V

מהירות להב  1800/דקה 1800/דקה
אורך הלהב 65ס“מ 75ס“מ
יכולת חיתוך 33 מ“מ 33 מ“מ

דגם להב
AHB6500S AHB7500S
 AHB6500

)נוקשה(
 AHB7500

)נוקשה(
משקל המכשיר 3.9ק“ג 4.0ק“ג

טמפרטורת הפעלה 
מומלצת 0°C-40°C 0°C-40°C

טמפרטורת אחסון 
מומלצת -20°C-70°C -20°C-70°C

רמת עוצמת קול 
LWA נמדדת

90.1 dB)A( 
K=2.9 dB)A(

95.4 dB)A( 
K=1.52 dB)A(

רמת לחץ קול באוזן 
LPA המפעיל

80.1 dB)A( 
K=3 dB)A(

83.9 dB)A( 
K=2.5 dB)A(

רמת עוצמת קול 
LWA מובטחת 

)נמדדת על פי 
)2000/14/EC

93 dB)A( 97 dB)A(

ah רטט

ידית 
אחורית

 3.2מ‘/שנייה2
K=1.5מ‘/שנייה2

 2.872מ‘/שנייה2
K=1.5מ‘/שנייה2

ידית 
קדמית

 3.9מ‘/שנייה2
K=1.5מ‘/שנייה2

 3.536מ‘/שנייה2
K=1.5מ‘/שנייה2

ערך הרטט הכללי המוצהר נמדד בהתאם עם שיטת  ◾
בדיקה סטנדרטית ונעתן להשתמש בו על מנת 

להשוות ציוד אחד עם ציוד אחר;
ניתן להשתמש בערך הרטט הכללי המוצהר בהערכה  ◾

ראשונית של חשיפה.
הודעה: פליטת הרטט בעת השימוש המעשי בכלי 

יכולה להיות שונה מן הערך המוצהר כאשר הכלי נמצא 
בשימוש; על מנת להגן על המפעיל, על המשתמש ללבוש 

כפפות ומגני אוזניים בעת השימוש למעשה.

רשימת אריזה רשימת אריזה 
שם חלק כמות

גוזם גדרות 1
מגן 1

מדריך למפעיל 1

תיאורתיאור
)A הכירו את גוזם הגדרות שלכם )תמונה

מגן קצה  .1
להב  .2

מגן להב  .3
דוושת מתג קדמית  .4

ידית קדמית  .5
כפתור נעילה  .6

דוושת מתג אחורית  .7
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ידית אחורית  .8
“U„ וו  .9

גומחה  .10
מגן יד  .11

מגן  .12

 אזהרה: מוצר זה נשלח כאשר הוא מורכב לגמרי. 
לעולם אין להסיר את מגן היד בעת השימוש. כאשר ניזוק, 

החליפו את מגן היד מיד על ידי שימוש בטכנאי המוסמך 
לכך.

 אזהרה: השימוש הבטוח במוצר זה מצריך הבנה 
של המידע הנמצא על גבי המכשיר ובמדריך הוראות זה, 
כמו גם ידע בנוגע לפרויקט אותו אתה מנסה לבצע. לפני 
השימוש במוצר זה, התוודע לכל מאפייני ההפעלה וחוקי 

הבטיחות.

הפעלההפעלה
 אזהרה: אל תניחו לעובדה שאתם מכירים את 

המוצר להפוך אתכם לפחות זהירים. זכרו שחוסר זהירות 
של שבריר אחד של שנייה מספיק לגרום לפציעה אישית 

חמורה.

 אזהרה: ענדו תמיד משקפי בטיחות עם הגנה 
צדדית, ביחד עם מגני שמיעה. אם לא תעשו זאת עצמים 

עלולים להיזרק אל תוך העיניים שלכם ועלולות להיגרם 
פציעות חמורות.

 אזהרה: על מנת למנוע הפעלה מקרית אשר 
עלולה להוביל לפציעה אישית חמורה, הסירו תמיד את 
מארז הסוללה מן המכשיר בעת הרכבת חלקים, ביצוע 
התאמות, ניקיון או כאשר המכשיר איננו נמצא בשימוש.

 אזהרה: אל תעשו שימוש בחיבורים או אביזרים 
אשר לא הומלצו על ידי EGOTM. השימוש בחיבורים או 

אביזרים אשר לא הומלצו עלול לגרום לפציעה חמורה.
לפני כל שימוש בדקו את כל המוצר עבור חלקים ניזוקים, 

משוחררים או חסרים, כגון ברגים, אומים, בריחים, מכסים 
וכו‘. הדקו בבטחה את כל האבזמים והמכסים ואל תפעילו 

את המוצר עד אשר חלקים חסרים או ניזוקים תוקנו או 
הוחלפו. 

התקנה/הסרה של מארז הסוללה
Aהשתמשו רק עם מארזי הסוללה והמטענים 

הרשומים באיור 
הטעינו לפני השימוש הראשון.

)D-ו C-ו B על מנת להתקין )תמונות
עם לוגו ▲ מיושר בהתאמה על התקע ועל גוזם הגדרות, 
הכניסו את התקע אל תוך גוזם הגדרות על אשר החותם 

הירוק נעלם לגמרי אל תוך השקע.
.“U“-הרכיבו את כבל הסוללה אל וו ה

)E על מנת להסיר )תמונה
שחררו את כבל הסוללה מוו ה-“U“ ומשכו את התקע 

מגוזם הגדרות.

הפעלה/כיבוי של גוזם הגדרות
לפני ההפעלה, הסירו את המגן החזיקו את הגוזם עם 

שתי הידיים, יד אחת על הידית האחורית והיד השנייה על 
הידית הקדמית. לאחר מכן בדקו שהיציבה שלכם מאוזנת 

ושמרחק החיתוך מתאים.

 אזהרה: החזיקו תמיד את שתי הידיים על ידיות 
גוזם הגדרות. לעולם אל תחזיקו שיחים עם יד אחת בעוד 

אתם מפעילים את גוזם הגדרות עם היד השנייה. אם 
תעשו זאת הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.

 אזהרה: בעת הכיבוי של גוזם הגדרות, העבירו את 
כפתור הנעילה אל מצב „כבוי“ לפני הסרת מארז הסוללה. 

אם לא תעשו זאת הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.

על מנת להפעיל
 )F העבירו את כפתור הנעילה למצב »פועל« )תמונה

ולאחר מכן לחצו על דוושת המתג האחורית. כאשר דוושת 
המתג האחורית לחוצה, המשיכו ללחוץ על דוושת המתג 

הקדמית להפעלה.
:F ראו למטה תיאור חלקים בתמונה

F-1 כפתור נעילה
F-2 דוושת מתג אחורית

על מנת לכבות
שחררו את כל אחת מדוושות המתג על מנת לכבות את 

המכשיר והעבירו את כפתור הנעילה למצב „כבוי“ על מנת 
למנוע הפעלה מקרית.

הודעה: יש ללחוץ על שתי דוושות המתג על מנת להפעיל 
את גוזם הגדרות.

החזקת גוזם הגדרות
כאשר הלהב נמצאת הרחק ממכם, החזיקו את הגוזם עם 

שתי הידיים, כאשר אתם אוחזים בנפרד בידית הקדמית 
ובידית האחורית. שלושה כיווני אחיזה יכולים להתאים 

.)I-ו H-ו G עבור פעולות חיתוך שונות )תמונות
השימוש בגוזם הגדרות

 אזהרה: אם הלהב נתקע בחוט או כבל חשמלי, אל 
תיגעו בלהב! הלהב עלול להפוך ל«חי« וישנה סכנה. 

המשיכו להחזיק את הגוזם בעזרת הידית האחורית 
המבודדת או הניחו אותו למטה ובמרחק ממכם בצורה 

בטוחה. נתקו את המתח מן החוט או הכבל הניזוקים 
לפני כל ניסיון לשחרר את הלהב מן החוט או הכבל. אם 
לא תעשו זאת, התוצאה עלולה פציעה אישית חמורה או 

אפילו מקרה מוות.

 אזהרה: על מנת למנוע פציעה אישית, שימרו את 
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הידיים הרחק מן הלהבים. אל תנסו להסיר חומר חיתוך 
או להחזיק חומרים לחיתוך כאשר הלהבים נעים. וודאו 

שהלהבים נעצרו לגמרי ושמארז הסוללה מוסר לפני ניקיון 
של חומרים מן הלהבים. אל תחזיקו את להבי החיתוך או 
את קצוות החיתוך בעת ההרמה או ההחזקה של היחידה.
 אזהרה: נקו את האזור שיש לגזום לפני כל שימוש. 

הסירו את כל העצמים, כגון כבלים, אורות, חוטים או 
שרוכים אשר עלולים להיתפס בלהב החיתוך וליצור סיכון 

של פציעה אישית חמורה.
 אזהרה: הימנעו מלגזום כמות גדולה מדי בפעם אחת 

או שיחים בעלי עלים רבים. הדבר עלול לגרום ללהבים 
להיקשר ולעבוד לאט יותר, כאשר הוא מפחית את יעילות 

החיתוך.
הודעה: עבור צמחים חדשים, אנו ממליצים לטאטא על 

מנת שהגבעולים יבואו הישר אל להב החיתוך. עבור 
צמחים ישנים יותר, תנועת ניסור מתאימה לגזום גבעולים 
עבים יותר. אנו ממליצים על מסור שאיננו חשמלי או קוצץ 

על מנת לגזום את הגבעולים העבים.
חיתוך עליון

השתמשו בתנועת טאטוא רחבה. הטיה קלה כלפי מטה 
של להבי החיתוך בכיוון התנועה תיתן את התוצאות 

הטובות ביותר. לאפקט חיתוך טוב יותר, אתם יכולים 
להשתמש בקפיץ על מנת להנחות את רמת הגדר 

.J כמתואר בתמונה

חיתוך צדדי:
בעת חיתוך צדדי הגדרות, החלו מן החלק התחתון וחתכו 

.K כלפי מעלה כפי שניתן לראות בתמונה

מגן קצה
מגן הקצה )תמונה L( משמש להגן על הצד החיצוני של 

הלהב.

מגן להב
.)M הצד החיצוני של הלהבים מעוצב כמגני להב )תמונה

:M ראו למטה תיאור חלקים בתמונה

M-1 להב
M-2 מגן להב

 אזהרה: בדקו תמיד שמגן הלהב איננו ניזוק או 
מעוות. החליפו אותו אם כפוף או ניזוק.

תחזוקהתחזוקה
 אזהרה: במקרה של עבודות תיקון, השתמשו רק 
בחלקי חילוף זהים. שימוש בחלקי חילוף אחרים עלול 
לגרום לסכנה או נזק למוצר. על מנת להבטיח בטיחות 
ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת 

טכנאי שירות מוסמך.

 אזהרה: על מנת למנוע פציעות אישיות, הסירו תמיד 
את מארז הסוללה מן המוצר לפני הניקיון או ביצוע כל 

עבודת תחזוקה.

ניקיון
השתמשו במברשת רכה על מנת להסיר פסולת מכל  ◾

פתחי האוורור ומלהב החיתוך.
על מנת להרים ולהסיר פסולת נדבקת אחרת, רססו  ◾

את הלהב עם ממס שרף. הפעילו את המנוע לזמן 
קצר על מנת להפיץ את הממס בצורה אחידה.

נקו את המשטח עם מטלית יבשה. ◾

 אזהרה: לעולם אל תעשו שימוש במים על מנת 
לנקות את הגוזם שלכם. הימנעו משימוש בממסים כאשר 

אתם מנקים חלקי פלסטיק. רוב חלקי הפלסטיק עלולים 
להינזק מסוגים שונים של ממסים מסחריים. השתמשו 

במטליות נקיות על מנת להסיר לכלוך, אבק, שמן, חומר 
סיכה וכו‹.

חידוד להב החיתוך
הסירו את מארז הסוללה מגוזם הגדרות.  .1
AHB6500S/AHB7500S: החזיקו את   .2

חיבור החיתוך במלחציים ועשו שימוש 
בפצירה על מנת לשייף את משטח הלהב 

החשוף של כל שן בלהב. הסירו מעט חומר 
ככל שניתן. AHB6500/AHB7500 )עם “

” ו-“נוקשה” על משטח הלהב(: החזיקו את 
חיבור החיתוך במלחציים ושייפו את משטח 
החיתוך החשוף בפצירת יהלום או מטחנה 

במהירות נמוכה )מהירות סיבוב קטנה 
מ-2500 דקה1-, מהירות הזנה קטנה מ-60 

מ“מ/דקה, מספר רשתות גדול מ-100( הסירו 
מעט חומר ככל שניתן.

הסירו את גוזם הגדרות מן המלחציים ויישרו   .3
את הלהב הקהה בצד השני החשוף.

חיזרו על הפעולות הקודמות עד אשר כל שיני הלהב 
חודדו.

הודעה: אל תפעילו את גוזם הגדרות שלכם עם להבים 
קהים או ניזוקים. הדבר יכול לגרום לעומס יתר ולתוצאות 

חיתוך בלתי מספקות.

הודעה: לא ניתן להשתמש בפצירה רגילה על מנת לחדד 
.AHB6500/AHB7500 את הלהב המיוחד

הודעה: בעת השימוש במטחנה במהירות נמוכה 
)מהירות סיבוב קטנה מ-2500 דקה1-( על מנת לחדד 

את להב החיתוך, שטפו את שיני הלהב ללא הרף. 

שימון גוזם הגדרות

 אזהרה: אל תשמנו כאשר גוזם הגדרות עדיין מחובר 
אל הסוללה או פועל.

שימון הלהב
עבור הביצועים הטובים ביותר ואורך חיים ארוך יותר 
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של הלהב, שמנו את הלהב עם שמן למכונות קלות לפני 
ואחרי כל שימוש.

הסירו את מארז הסוללה והניחו את המכשיר על משטח 
.)N שטוח. שמנו את הקצוות של הלהב העליון )תמונה

שימון תיבת ההילוכים
עבור הביצועים הטובים ביותר וחיים ארוכים יותר, שמנו 

את תיבת ההילוכים של גוזם הגדרות עם חומר סיכה 
מיוחד )6-5 גרם בכל פעם ו-12-10 גרם בכל פעם שנייה( 

לאחר כל 05 שעות הפעלה.
על חומר הסיכה המיוחד לעמוד בדרישות הבאות.
להיות שייך אל NLGI-2:DIN51818 דרגת   .1

חדירת חרוט.
להיות מורכב ממעבי פוליאוריאה + שמן סיכה   .2

סינתטי
טמפרטורת הפעלה מאוד נמוכה, EP, גיזום   .3

מכני, עמידות לשריטות ומאפייני יציבות 
חימצונית.

.180°C-טמפרטורת פעולה בין 40- ל  .4
הסירו את תקע הסוללה ואת שני ברגי האיטום )תמונה 

O(. שמנו את תיבת ההילוכים דרך חור השמן.

הודעה: אל תמלאו לגמרי את תיבת ההילוכים עם חומר 
סיכה.

הובלה ואחסון
הניחו תמיד את המגן על הלהב לפני האחסון או  ◾

ההובלה של גוזם הגדרות. היו זהירים והימנעו ממגע 
עם השיניים החדות של הלהב.

נקו את גוזם הגדרות ביסודיות לפני אחסונו. ◾
אחסנו את הכלי בתוך הבית, במקום יבש אשר רחוק  ◾

מהישג ידם של ילדים.
הרחיקו מחומרים הגורמים לקורוזיה כגון כימיקלים  ◾

לגינה ומלחים מסירי קרח.

 אזהרה: הלהבים חדים. בעת הטיפול בחיבור הלהב, 
לבשו כפפות מגן מוצקות, נגד החלקה. אל תניחו את 

הידיים או האצבעות בין הלהבים או בכל מקום בו ישנה 
סכנה שהן תיחתכנה או תיתפסנה. לעולם אל תיגעו בלהב 

או תבצעו עבודות שירות למכשיר לפני הסרת מארז 
הסוללה.

לשמור על הסביבה
 אל תיזרקו מכשירים חשמליים כחלק 

מאשפה ביתית, השתמשו בהתקני איסוף 
נפרדים.

בהתאם לחוק האירופי EU/2012/19, ציוד חשמלי 
ואלקטרוני אשר איננו נמצא יותר בשימוש, ובהתאם לחוק 

האירופי EC/2006/66, ציוד חשמלי ואלקטרוני ניזוק, 
ייאספו באופן נפרד.

אם ציוד חשמלי נזרק ביחד עם אשפה ביתית או במזבלה, 
חומרים מסוכנים עלולים לנזול אל האדמה ולהפוך לחלק 

משרשרת המזון, דבר העלול לגרום לנזק לבריאות 
והרווחה שלכם.
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איתור וטיפול בבעיותאיתור וטיפול בבעיות
בעיה סיבה פתרון

גוזם הגדרות איננו 
עובד

מארז הסוללה איננו מחובר אל גוזם  ◾
הגדרות או שאין שום חיבור חשמלי בין 

גוזם הגדרות והסוללה.

החדירו שוב את תקע הסוללה אל  ◾
גוזם הגדרות.

קיבולת מארז הסוללה ריקה. ◾ הטעינו את מארז הסוללה עם המטען  ◾
הנכון.

כפתור הנעילה איננו נמצא במצב "פועל"  ◾
לפני לחיצה על דוושות המתג.

לפני השימוש בגוזם, וודאו שכפתור  ◾
הנעילה שלו פתוח.

מארז הסוללה או גוזם הגדרות חמים  ◾
מדי.

אפשרו למארז הסוללה או למכסחה  ◾
להתקרר עד לטמפרטורה נורמלית.

הלהב תקוע. ◾ הסירו את מארז הסוללה מן  ◾
המכשיר. הסירו את המחסום 

הזהירות ולאחר מכן החדירו מחדש 
את הסוללה והפעילו מחדש את 

המכשיר.

ישנו עומס יתר של גוזם הגדרות. ◾ הפחיתו את העומס על המכשיר. ◾

ישנו יתר רטט או רעש.

להבים יבשים או עם קורוזיה. ◾ שמנו את הלהבים. ◾

הלהבים או תומכי הלהבים עקומים. ◾ החליפו על להב או תומך חדשים. צרו  ◾
קשר עם מרכז שירות EGO עבור 

החלפת להב או תומך.

שיניים עקומות או ניזוקות. ◾ החליפו בלהב חדש. צרו קשר עם  ◾
מרכז השירות של EGO עבור 

החלפת להב.

בריחי להב משוחררים. ◾ הדקו את בריחי הלהב. בעזרת  ◾
מפתח ברגים, סובבות את הבורג 

בכיוון השעון להידוק.

אחריותאחריות
EGO מדיניות האחריות של

.EGO עבור התנאים וההתניות השלמים של מדיניות האחריות של egopowerplus.com אנא בקרו באתר


