
מרכז למצוינות בספורט ראשל"צ - רשימת גמרים

חומרי בניה עיקריים לרבות חומרי גמר

CNTבטון

CMUבלוקי בטון

YTGאיטונג

GPBצפוי/ מחיצות מלוחות גבס

HPLלוחות דפופים דוגמת תוצ' טרספה

SLGאיטום

ISOבידוד

TBRעץ

PLRטיח

CRMאריחים/ שיפולי  קרמיקה

GRPאריחים/ שיפולי  גרניט פורצלן

TRZאריחים/ שיפולי  טראצו

PVCPVC  אריחים/ יריעות/ שיפולי

CRPאריחים/ יריעות/ שיפולי שטיחים

PNTצבע

ALMאלומיניום

STNאבן

CLGתקרות תותב

PCTלוחות פוליקרבונט

בטונים

CNT5.ית.סוג בטון לפי מפרט לבטון חשוף חזותיקיות  כולל סרגלי חלוקה לפי תוכ יות פלדהבטון חשוף חזותי, מעטה טפסות – תב

טיח פנים

PLR1טיח פנים רב תכליתי תרמוקיר עובי 3-20 מ"מ יד אחת ועד 33 מ"מ שתי ידיים. כמות ידיים לאישור המנהל ו/ או האדריכל. גמר שליכט סטאן

PLR2טיח חוץ רב תכליתי תרמוקיר עובי 3-20 מ"מ יד אחת ועד 33 מ"מ שתי ידיים. כמות ידיים לאישור המנהל ו/ או האדריכל. גמר שליכט סטאן

PLR3Exterior Basecoat AQUAPANEL שסבת בסיס צמנטית

PLR4טיח ממ"מ 3-20 מ"מ יד אחת ועד 33 מ"מ שתי ידיים. כמות ידיים לאישור המנהל ו/ או האדריכל. הכל לפי תקן ישראלי

ריצוף וחפוי פנים וחוץ

GRP1של אגא סדרה פרוטק  או של הלקין סדרה מדוקס גוון לבחירת האדריכל מיובא ע"י חרש או ש"ע C  רמה N.S 60/60 אריחי קרמיקה 120/60 או

GRP2או 60/60  אגא סדרה פרוטק  או של הלקין סדרה מדוקס גוון לבחירת האדריכל מיובא ע"י חרש או ש"ע R11 60/120  אריחי קרמיקה של

GPR7גוון לבחירת האדריכל מיובא ע"י חרש או ש"ע TAO דגם ROSA GRES של C  רמה N.S 30/30 אריחי קרמיקה

GRP8גוון לבחירת האדריכל  מיובא ע"י חרש או ש"ע תואם רצפת מטבח באישור משרד הבריאות POMPEI STAR  מ"מR11  12 30/30 אריחי קרמיקה

CRM3אריחים 30/60 בצבע לבן מק"ט ס.טג מיובא ע"י חרש או ש"ע

CRM5אריחים עם או בלי פאזה 7/15 של ויטרה מיובא ע"י חרש או ש"ע

PVC1PVC בדוגמת פרקט מדגם TEMPO יקהמיובא ע"י גומטכ
או ש"ע גוון לבחירת האדריכל

PVC2ר סופר אימפקט דמפר 50 מ"מסתרים או בחיבור פאזל. על גבי שכבה גסט ים100 ס"מ. חיבור ע"י פיX100 אריחי גומי של חברת רבריק,בעובי 40 מ"מ ,בגודל

TBR1רצפת מחול  לפי מפרט

TAT1.טאטאמי מקצועי מטר על מטר, עובי 4 ס''מ .(Green Heel) או גרין היל (Agglorex) י ג'ודו חברת היצרן אגלורקסמזרו

POLY1שוויץ, מיובא ע"י כרצל ספורט או ש"ע Conica תוצרת conipur hp-full pur רצפת פוליאורטן

צבע פנים וחוץ

PNT1מערכת צבע פנים אקרילי, דוגמת נירוקריל ..., תוצ' נירלט

PNT2מערכת צבע חוץ אקרילי, דוגמת נירוקריל ..., תוצ' נירלט

PNT3יעת עובשצבע סופרקריל  גוון לבחירת האדריכל עם תוסף למ

אבן

STN103-5441416 דום מיובא ע"י שיש מומואבן חברון 4 ס"מ בשלח 4 ס"מ ברום כולל שיפולים, כולל סיתות פס התראה ומילוי בקרבור

STN203-5441416 יט שחורה 5 ס"מ שלח  כולל סיתות פס התראה  מיובא ע"י שיש מומואבן גר

תקרות תותב פנים

CLG1ל הכל מושלםיום, פרופילי פיתוק לפי פרט, כולל פרופילי קצה מאלומי קבועה, מלוחות גבס רגילים, בעובי 12.5 מ"מ כולל פרופילי

CLG2L+Z יתוק ספק יהודה יבוא יצו או ש"ע כולל פרופילי ,ECOPHON רליים, במידות 60/60 ס"מ, דוגמתפריקה, מאריחים מי

CLG3L+Z יתוק ור בגוון לבחירת האדריכל, כולל פרופילייום 30 ס"מ צבועים בתתקרת מגשים אלומ

CLG4ל הכל מושלםיום, פרופילי פכולל פרופילי קצה מאלומי ,L+Z יתוק קבוע , מלוחות גבס ירוק 12.5 מ"מ כולל פרופילי

CLG5L+Z יתוק ספק יהודה יבוא יצו או ש"ע כולל פרופילי ,ECOPHON רליים, במידות 60/180 ס"מ, דוגמתפריקה, מאריחים מי

CLG7 יקוב מיקרו 2 מ"מ, כולל אריחי פוקוס .סטרוקציה ייעודיתבאפל  של גולמט או ש"ע עשויים מתכת מודפסת/צבועה, התלויים על גבי קו U למלות מתכת סדרה
שחור 60X120 של יהודה יבור יצוא, בחלק העליון על הקוסטרוקציה הושאת. גוון לבחירת האדריכל

CLG8.סטרוקציה מתאימה  ,גוון לבחירת האדריכל, מיובא ע"י יהודה יבוא יצוא או ש"עלוחות הרקליט כולל קו

חיפוי

HPL1.או ש"ע NSG סטרוקציה מתאימה,במידות 130/420 ס"מ,גוון לבחירת האדריכל,מיובא ע"יי כולל קוחיצו HPL לוחות

HRK1.ית ,גוון לבחירת האדריכל, מיובא ע"י יהודה יבוא יצוא או ש"עסטרוקציה מתאימה ,בשילוב פסי איפאה או דגלס או ש"ע עפ"י תוכלוחות הרקליט כולל קו

SPM1בעובי 2 מ"מ מיובא ע"י ח.ג סחר או ש"ע גוון לבחירת האדריכל SPM  טגרלי גובה 200/350 מ”מ שללוחות מגן עם פסי דבק אי

ALM1 ה. על המבצע להכין פרטי חיבור לאישורה/200/35 צבוע בגוון לאישור האדריכל מחוברים למביום של אלוקאל 04-8722939 או ש"ע גובה משתלמלות אלומ
האדריכל והקוסטרוקטור ולבצע מוקאפ לאישור המזמין

ALM2יום 2 מ"מ צבועה בגוון לבחירת האדריכלג מפח אלומפלשו

ALM3

לוחות אלוקובונד 4 מ"מ גוון לבחירת האדריכל, כולל קונסטרוקציה  מחוברת למבנה. על המבצע להכין פרטי חיבור לאישור האדריכל והקונסטרוקטור ולבצע 

מוקאפ לאישור המזמין

ציפוי/מחיצות מלוחות 

גבס

AQP1או ש"ע הכל מושלם (דאורבו) ושאת ושכבת חסם אדים.  יישום לפי הוראות ייצרן סטרוקציהל בעובי 1.25 ס"מ  כולל קולוחות אקוואפא

GPB1קיר וחיפוי בלוחות גבס רגיל 1.2 ס"מ כולל קונסטרוקציה נושאת, יישום לפי הוראות ייצרן (אורבונד) או ש"ע הכל מושלם

בידוד

ISO1צמר סלעים 24 ק"ג/מ"ק בעובי "3 של פוליביד או ש"ע

ISO2אדקס 2 ס"מ של פוליביד או ש"ע

ISO3רנדופאן 50 מ"מ של פוליביד או ש"ע

ISO 4ארגוזי פוליביד

ISO5TYVEK יריעת  חסם מים

ISO6

בידוד קרינה שכבה פלדה פרומגנטית בעובי מצטבר של כ 1/1.05 מ"מ, שכבת בידוד PVC בעוהי 1.5-2 מ"מ ושכבת אלומניום בעובי 2 מ"מ הכל מושלם 

לפי דו"ח קרינה עמוד 10


